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Вентиляционные решетки типа ВВР1 и ВВР2 изготавливают-
ся из алюминиевого профиля . В качестве защитно-декоративно-
го покрытия используется стойкая к воздействию атмосферной 
среды порошковая краска . Основной цвет покрытия белый . Воз-
можно окрашивание в другой цвет по каталогу RAL . Конструкция 
решетки предусматривает как стандартное крепление с помощью 
винтового соединения (монтажные отверстия расположены на ли-
цевой стороне рамки решетки), так и скрытое крепление с помо-
щью пружинных защелок .

Для решеток ВВР1 и ВВР2 предусмотрена возможность осна-
щения клапаном расхода воздуха (ВВР1К, ВВР2К) и адаптерами 
для установки на ответвлениях тип АД2, для установки на транзит-
ные участки круглых и прямоугольных воздуховодов тип АД3, АД4 . 
(см . раздел «Адаптеры») .

Ассортимент
решеток включает в себя изделия стандартных размеров, 

а также возможность изготовления решеток любых размеров, 
с шагом 1 мм .

Конструкция

Решетки с горизонтальным расположением 
индивидуально регулируемых жалюзи исполь-
зуются в приточно-вытяжной вентиляции и си-
стемах кондиционирования воздуха. Регулируе-
мые решетки выполняют функцию управления 
приточной струей, что достигается посредством 
изменения положения жалюзи. Рекомендуются 
для установки в помещениях различного назна-
чения (административных либо производствен-
ных). Предпочтительное место монтажа – стро-
ительный проем либо на воздуховод.

ВВР –  тип решетки; 1–1- один ряд регулируемых жалюзи, 2 –  два 
ряда регулируемых жалюзи; К –  наличие клапана расхода воздуха; 
АхВ –  условный горизонтальный и вертикальный размер решетки; 
RALXXXX –  цвет покрытия (отсутствие указания цвета означает, 
что по умолчанию цвет будет RAL 9016 (белый)) .
ПРИМЕР: 
1) ВВР1 200х150 — вентиляционная решетка с индивидуально регули-
руемыми жалюзи . Размер решетки: 190 мм по горизонтали и 140 мм по 
вертикали;
2) ВВР2К 300х150 RAL 9006 — вентиляционная решетка с индивидуаль-
но регулируемыми жалюзи, расположенными в 2 – а ряда, оборудованная 
клапаном расхода воздуха, окрашенная в цвет RAL 9006 . Размер решетки:  
290 мм по горизонтали и 140 мм по вертикали .

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ И 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ BBP1, BBP2

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ  
И ВОЗДУХО- 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

1 Площади свободных сечений даны для полностью открытых жалюзи 
(угол наклона жалюзи aI= 0°) . При угле наклона, отличном от 0°, приведен-
ные в таблице 1 данные следует умножать на cos aI .

При установке ВВР1 площадь свободного сечения (F’с .с) рассчитыва-
ется как: F’с .с= Fc .c•Кр .
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